
製品名称:LED 3.9バックメンテナンス　横3m×縦2mの例屋外用

システム構成図：スペック：

画面アップ（LED球/3.9mmピッチ）
LEDなので画面が熱をもちません。

放映画面　
製造工場での試験放映の様子。
色鮮やかな映像に高品質で対応

特長：
1．屋外用LED仕様で防水・防塵対応
2．4mの至近距離でも美しい画質で動画・静止画を表示
3．製造工場から直接仕入で高品質管理＆低価格を実現

モジュール(LED球/ 64*64dot)
1面250*250(mm)を組み合わせて
大画面に。接続部は分かりませ
ん。

キャビネット
500*1000*90(mm)

キャビネット面
画面サイズに応じて必要台
数を設計致します。

1 ピクセルピッチ 3.91mm

2 実際の画面領域 3000×2000

3 解像度 768×512px

4 キャビネットサイズ 1000×500×90mm(12枚)

5 画面重量 32KG/Sq.M

6 最大消費電力 1000W/Sq.M

7 平均消費電力 320W/Sq.M

8 メンテナンス方式 バックメンテナンス

9 明るさ 5000~6000CD/㎡

10 視野角 水平140°垂直 140°

11 最適な視距離 4m-120m 映像の出力はコントローラーだけでも可能です。




